
根据《中华人民共和国测绘

法》的相关要求，我市在制定

《技术规程》时注意与《房产测

量规范》最大限度保持统一。针

对测量中计算方法不同的部分，

在维护国家利益、群众利益、城

市利益的前提下，统一建筑面积

计算规则，采用图文并茂的方式，

对于不易以文字形式表述的细节

进行图片补充说明。

制定原则

由于建设工程规划审批与不动产登记房屋测量时依据的上位规范标准不一致，导致我

市房屋建筑面积计算方式不同。根据我市“多测合一”工作要求，为顺利衔接建设工程规

划审批与不动产登记测量，我市在参考学习其他地区工作经验基础上，结合我市实际，起

草了《资源规划审批与不动产登记测量技术规程》（以下简称《技术规程》）。

制定背景

《技术规程》对地上建筑的阳台、保温层、架

空层、空调外机搁板的面积计算进行了统一规范，

并进一步明确地下建筑建筑面积计算方式。在建筑

密度计算时，鼓励住宅底层架空，增加居住区开敞

空间。在建筑规划高度计算时，明确了建筑物处于

机场、电台、气象台、卫星地面站、军事设施管控

区内，或处于历史文化名城名镇名村、历史文化街

区、历史建筑和风景名胜区、自然保护区内时的管

控高度。同时，《技术规程》对建筑退让以及建筑

规划间距的测量进行了补充说明。

主要内容

关于《资源规划审批与不动产登记测量技术规程》的政策解读


